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?Praktick® uplatnenie presnĨch 

geodetickĨch meran² v prostred² lesa

- obnova hran²c lesnĨch celkov a vlastn²ckych celkov

- pri procese reprivatiz§cie ïvznik novĨch lesnĨch celkov

- budovanie siet², veden², ciest a technickĨch objektov pre potreby

lesn®ho hospod§rstva a celospoloļensk® potreby

- lesn²cke mapovanie ïtvorba lesn²ckych m§p

- ¼ļely r¹znych geopriestorovo orientovanĨch prieskumov a zisŠovan²



?LesnĨ priesek



Sch®ma ļasovej n§roļnosti jednotlivĨch met·d 
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Met·da merania

Druh korekci²
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DŌģka merania

Lokalita

Pouģit® GNSS

Fast staticPseudokin

GPS + GLO GPS

SKPOSB§za

1 s5 s

3 min5 min

Porast 2Porast 1

ĐroveŔ ļlenenia vĨberov®ho s¼boru odchĨlok

MATERIĆL



Topcon HIPER GGD

fyzick§ referenļn§ stanica

virtu§lna referenļn§ stanica
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Porovnanie vĨsledkov analĨzy met·dy pseudokinematickej a 

rĨchlej statickej met·dy merania GNSS

pseudokinematick§ met·da

rĨchla statick§ met·da
- 13%- 32% resp. - 14%

ĐspeġnosŠ + PresnosŠ

- 22% resp. - 8%


