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?Praktické uplatnenie presných 

geodetických meraní v prostredí lesa

- obnova hraníc lesných celkov a vlastníckych celkov

- pri procese reprivatizácie – vznik nových lesných celkov

- budovanie sietí, vedení, ciest a technických objektov pre potreby

lesného hospodárstva a celospoločenské potreby

- lesnícke mapovanie – tvorba lesníckych máp

- účely rôznych geopriestorovo orientovaných prieskumov a zisťovaní



?Lesný priesek



Schéma časovej náročnosti jednotlivých metód 
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Porovnanie výsledkov analýzy metódy pseudokinematickej a 

rýchlej statickej metódy merania GNSS

pseudokinematická metóda

rýchla statická metóda
- 13%- 32% resp. - 14%

Úspešnosť + Presnosť

- 22% resp. - 8%



Porovnanie výsledkov analýzy použitých korekčných dát

vlastná referenčná stanica

virtuálna referenčná stanica - 22%- 19%   -9% 

Úspešnosť + Presnosť

- 26%   - 64% 



Porovnanie výsledkov analýzy použitia družicových systému 

GLONASS

GPS

GPS + GLONASS - 9%

+52%   - 32%

Úspešnosť + Presnosť



Porovnanie výsledkov analýzy dĺžky observácií

5 min resp. 5+5 min

3 min resp. 3+3 min - 12%

Úspešnosť + Presnosť

- 28%   + 30%- 11%



- pri zámere pouţiť rýchle statické merania uprednostniť opakované 

merania pseudokinematickej metódy (vyššia úspešnosť a 

spoľahlivosť) 

predpoklad nečlenitého terénu a moţnosti rýchleho presunu medzi bodmi

- uprednostniť zriadenie vlastnej referenčnej stanice

pokiaľ disponujeme dvoma prijímacími aparatúrami

- vyuţívať pre meranie druţice oboch dostupných globálnych 

systémov GPS i GLONASS

moţnosť pracovať s GLONASS-om u súčasnej prístrojovej techniky štandardná

- prikloniť sa k dlhším intervalom observácií v závislosti na účele 

merania a poţadovanej spoľahlivosti

Odporúčania pre lesnícku geodetickú prax



Ďakujem za pozornosť !


