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Digitalna fotogrametria

Digitalna fotogrametria

- najvyssia forma geometrického spracovania leteckej meracske;j

snimky s vyraznymi prvkami automatizacie




Experimentalny material

» fotogrametricky material: digitalne panchromaticke a farebne
snimky Vexcel UltraCamD

Parametre panchromatickej snimky

Rozmer snimky : 7500*1 1500 pixelov (67,5*103,5 mm)
Velkost’ pixla : 9.000 pm * 9.000 um

Konstanta fotokomory ck : 101,4 mm

Parametre multispektrdlnej snimky

Rozmer snimky : 2400*3680 pixelov (67,5%103,5 mm)

Velkost’ pixla : 28.125 pum * 28.125 pym
Konstanta fotokomory ck : 101,4 mm



Ziskavanie digitalneho modelu
prostriedkami digitalnej fotogrametrie
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Digitalna aerotriangulacia

e generovat’ blokovu konfiguraciu snimok

» automaticky vyhladavat’ spojovacie body bloku s presnostou pod Urovnou

priestorového rozlisSenia obrazového prvku snimky, tzv. sub — pixelovu presnost’
e riesenie vzajomnej orientacie v bloku snimok

e automaticky vyber spojovacich bodov v pasmach dvojnasobného, trojnasobného a

prieCneho prekrytu (navzajom su prirad'ované do susednych snimok)
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Digitalny vyskovy model (ang. Digital elevation

model — DEM)

vzity termin popisujuci digitalne zobrazenie topografického
povrchu, v ktorom za vyskové udaje su pouzité nadmorské vysky

Zobrazenie redlne) situdcte zemského povrchu
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Zobrazenie digitilneho povrchového modelu — digital surface model (DSM)
-potrebny na produkeiu ortofotosnimok.

Zobrazenie digitzineho medelu terénu — digital terram model (DTM)
-pouzivany pri tvorbe vrstevnic.
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DMS
zhluk bodov rozostupom pod
0,51 m

DMT
rozostup gridu 0,51 m




Definovanie povinnych hran pri
tvorbe DMT
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DMT
Vytvorenie vrstevnic z
pravidelného gridu

DMS
Vytvorené vrstevnice zo zhluku
bodov




Ortofosnimka s prekrytom vrstevnic
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