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Rychle metody geodetického urcovania polohy bodov
statickym meranim GNSS na lesnych priesekoch
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Praktické uplatnenie presnych o
geodetickych merani v prostredi lesa o

- obnova hranic lesnych celkov a vlastnickych celkov
- pri procese reprivatizacie — vznik novych lesnych celkov
- budovanie sieti, vedeni, ciest a technickych objektov pre potreby

lesného hospodarstva a celospoloCenské potreby

- lesnicke mapovanie — tvorba lesnickych map

- UCely réznych geopriestorovo orientovanych prieskumov a zistovani



Lesny priesek
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oven ¢lenenia vyberového suboru odchylok
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MATERIAL
"\
o 7N
Metdda merania Pseudokin Fast static
: Pouzité GNSS GPS + GLO GPS
@Druh korekcii Baza SKPOS
@Interval regist. 5s 1s
@Diika merania 5 min 3 min
@Lokalita Porast 1 Porast 2




Topcon HIPER GGD

~ virtualna referencna stanica




VYSLEDKY
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SP - skuto¢na poloha

NP - namerana poloha

Ax - odchylka v smere osi X

Ay - odchylka v smere osi Y

SPO - skuto¢na polohova odchylka




Porovnanie vysledkov analyzy metédy pseudokinematickej a
rychlej statickej metédy merania GNSS

Uspesnost + Presnost

pseudokinematicka metoda

presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky ries (RMS) 0,526 1,459 vSetky rieSenia 608

fixné rie§ (RMS) 0,075 0,093 fixné rieSenia 310 51
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rychla staticka metoda

presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky rieS (RMS) 0,778 1,867 vSetky rieSenia 608
fixné rie§ (RMS) 0,087 0,101 fixné rieSenia 234 38




Porovnanie vysledkov analyzy pouzitych korekénych dat

Uspesnost + Presnost

vlastna referenc¢na stanica

presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky rieS (RMS) 0,593 1,413  vSetky rieSenia 608
fixné ries (RMS) 0,077 0,131 fixné rieSenia 339 55,8
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virtualna referen¢na stanica - 19%269%0 - 64% - 2204

presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky rie§s (RMS) 0,729 1,903 vSetky rieSenia 608
fixné rieS (RMS) 0,085 0,360 fixné rieSenia 205 33,7




Porovnanie vysledkov analyzy pouzitia druzicovych systému

GPS

GPS + GLONASS

GLONASS

Uspesnost + Presnost

presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky ries (RMS) 0,675 1,531 vSetky rieSenia 608
fixné ries (RMS) 0,060 0,281 fixné rieSenia 300 49
- 9%
presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky rieS (RMS) 0,653 1,809 vSetky rieSenia 608
fixné rie§ (RMS) 0,053 0,191 fixné rieSenia 244 40
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Porovnanie vysledkov analyzy dizky observacii

Uspesnost + Presnost

5 min resp. 5+5 min

presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky rieS (RMS) 0,628 1,564  vSetky rieSenia 608
fixné ries (RMS) 0,054 0,269  fixné rieSenia 308 51
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3 min resp. 3+3 min - 1128% + 30% - 12%

presnost Axy Az uspesnost N N%
vSetky rieS (RMS) 0,698 1,780 vSetky rieSenia 608
fixné rie§ (RMS) 0,061 0,207 fixné rieSenia 236 39




Odporucania pre lesnicku geodeticku prax

- pri zamere pouzit rychle statické merania uprednostnit opakované
merania pseudokinematickej metody (vysSia uspesnost a
spolahlivost)
predpoklad neclenitého terénu a moznosti rychleho presunu medzi bodmi

- uprednostnit’ zriadenie vlastnej referencnej stanice
pokial disponujeme dvoma prijimacimi aparaturami

- vyuzivat pre meranie druzice oboch dostupnych globalnych
systémov GPS i GLONASS

moznost pracovat' s GLONASS-om u sucasnej pristrojovej techniky Standardna

- priklonit' sa k dIhsim intervalom observacii v zavislosti na ucele
merania a pozadovanej spolahlivosti



Dakujem za pozornost'!



