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UVOD

m [.H patri k najrizikovejsim odvetviam
B najvacsia urazovost’ vznika v tazbovom procese
(76 %), z toho:
m Faza tazby dreva — 35 %
m Odvetvovanie — 44 %
m Spil'ovanie — 32 %
m Faza sustred’ovania dreva — 18 %

m Jazda s nakladom — 23%, z toho 85 % pri pract s koiom

B Moznost’ znizovania

CINIDNN)



PROBLEMATIKA



Pracovna urazovost’

m komplexné zvySovanie urovne bezpecnosti je
jednou z najvyznamnejsich uloh, ktoré vykonava
manazment rizik

® medzi najcastejsie priciny urazov a chorob z
povolania patri nedodrzanie stanovenych
postupov, predpisov, technicky stav pouzitych
prostriedkov a prirodnych podmienok (klima,
teren).



Terénna a technologicka typizacia

Sucasna terénna a technologicka typizacia je v
dnesnej dobe nevyhovujica z dovodov:

B rozpatie sklonov nevyhovuje nastupujuce| nove;
technologii

m hodnota unosnosti pody 50 kPa je v dnesne;
dobe nedostatocna

B vsetky hranice su ostré neuplatnuie sa fuzz
y p ] y

logika



Geoinformatika a GIS

m Geoinformatika je zjednodusene povedané
vedecka disciplina, ktora sa zaobera spracovanim
dat tak, aby boli do uvahy vzaté ich komplexné
priestorové aspekty pri ziskavani, ukladani,

spracovani a prezentacii informacii

m Geograficky informacny systém (GIS) je
pocitacovy nastroj pre mapovanie a analyzu
javov realneho sveta.



CIEDL. PRACE

B vyber vhodnej metddy pre hodnotenie pracovne;
urazovosti

m implementacia vysledkov pracovnej tirazovosti v
t’azbovo-dopravnom a vyrobnom procese do
existujaceho SDSS pre modelovanie a
optimalizactu TVDT

B rozsirenie teoretickych poznatkov pre
modelovanie a optimalizaciu TVDT

m navrh vyuzitia vysledkov v praxi



MATERIAL A METODIKA



Vyber modelového tizemia

B O/ Krivan

Krivan




Datové zdroje pre modelové uzemie

m Digitalny model reliéfu s rozlisenim 10 m
(Topograficky tstav v Banskej Bystrici),

m Databaza pracovnej urazovosti Belanova (2009)

I Bl ] : e i SLOVAKIA-digital elevation model
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Vyber softwarovych prostriedkov

m Arc View resp. Arc Gis od firmy ESRI spolu s
jeho nadstavbami 3D a Spatial Analyst

m Pre jednoduchsie vypocty sa pouzil produkt
Microsott Otfice Excel

m Na urcenie hodnoty rizika pracovnych urazov sa
pouzil software ,,rizika na PC*



Vyber metody na posudzovanie
rizika

B Metoda P, D, V

<>
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PROSTREDIE

Metoda zohl'adnuje system
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P, D, V metoda

Je to subjektivha metdda hodnotenia pracovnej
urazovosti, ktorej vysledné riziko (R) vypocitame:

R=PxDxV

P: Pravdepodobnost’ vzniku neZelanej udalosti

D: Doésledok neZelanej udalosti
V: Vplyv urovhe BOZP



Metodika SDSS pre optimalizaciu
TVDT so zohPadnenim rizikovosti

variantov
®m Na tvorbu poznatkovej databazy som pouzil prostredie

NetWeaver

B Jednotlivym technologiam sa pridal kalkulovny link
ergonomia, ktory obsahuje 2 jednoduché a 1
kalkulovany link




Riziko vzniku urazu PRP

Kalkulovany link obsahuje:

m ergonomicko pripustny
sklon (°)

m koeficienty
= hodnoty rizika

= logicke, matematicke
operatory




Metodika stanovenia
optimalneho variantu TVDT

m Cela hodnotiaca siet’ je zalozena na scitovani hodnot

jednotlivych faktorov

m Hodnotiaci proces bol spusteny v Assessment



VYSLEDKY



Urcenie intervalov pre skiony

Zastupenie urazov podla sklonov

zastipeniev %

15 17 19 21 23 25 27 29

stupne (°)

B Plocha porastov M Zastlpenie Urazov




Interval sklonov

interval stred intervalu
0-8 4

9-13 11

14 - 16 15

17 - 21 19

22 - 40 31



Zavislost’ sklonu a pracovnej
urazovosti pre technologiu PRP a
pracovnu operaciu spil’ovanie
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Varianty
O variant s ergonomického hladiska B variant bez ergonomického hladiska
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Navrh vyuzitia vysledkov v praxi
a d'alsi rozvoj vedy

m Otvorenost systemu SDSS

m Obohatenie terénnej a technologicke;
typizacie o ergonomicke hladisko

m UrcCenie rizika v procese rizik manazment



ZAVER



- hodnotiaca siet’ tak ako tu bola predstavena
je otvorenym systémom, ktory umoZfiuje
kedykolvek pridat do hodnotenia nové
faktory, resp. niektoré z nich deaktivovat),
menit’ vahu jednotlivych faktorov C¢i ich
fuzzifikovat’(princip neurcitosti).



Dakujem Vam za pozornost’



